Załącznik nr 9 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Goleniów wraz                z serwerem w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie” 

Wszystkie opisane parametry są wymaganiami minimalnymi.  Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego.

	Produkt
	Opis
	Ilość

	Obudowa
	1. Typ: RACK 19” 4U

2. Zasilacz redundantny 1200W o wysokiej wydajności z Certyfikatem 80 PLUS Gold Level Power Supply

3. 24x 3.5" hot swap SAS/SATA

4. redundantny system chłodzenia 3x 6300 RPM cyrkulacyjne i 2 x 5000RPM wywiewne
	1

	Płyta główna
	1. Obsługa pamięci RAM do 256GB DDR3 1600MHz ECC Registered DIMM; 8x gniazd DIMM

2. Gniazda rozszerzeń:

- 4 (x8) PCI-E 3.0, 

- 1 (x16) PCI-E 3.0 slot 

3. 2x SATA3 oraz 8x SATA2

4. 9x USB 2.0 ( 4 z tyłu obudowy, 4 na płycie, 1 Typu A.),

5. zintegrowana karta graficzna złącze VGA,

6. kontroler RAID 0,1,5,10,

7. moduł IPMI
	1

	Procesor
	1. Ilość rdzeni: 8

2. Ilość wątków: 16

3. Technologia wykonania: 32nm

4. Zużycie prądu: 95W

5. Maksymalny rozmiar pamięci RAM: 750GB

6. Obsługiwany typ pamięci RAM: DDR3-800/1066/1333/1600

7. Maksymalna przepustowość: 51.2 GB/s

8. Wsparcie dla ECC: TAK

9. Magistrala QPI: 8GT/s
	1

	Kontroler RAID
	1. złącze PCI-E,

2. oparty na chipsecie LSI 2108,

3. 512 MB 800 MHz DDR2 cache,

4. 8 portów po 6Gb/s,

5. RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60,

6. do 240 dysków fizycznych,

7. 64 dyski logiczne.
	1

	Kontroler sieciowy
	1. Karta sieciowa 4 porty 10 Base-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T ethernet (RJ45)

2. Oparta na chipsecie Intel 82576

3. Magistrala: PCIe x8 
	1

	Pojemność dyskowa
	1. Pozwalająca na archiwizację 30 dni - zbudowane w oparciu o dyski 3TB SATAII przystosowane do pracy 24/7
	1

	Pamięć
	2. Pojemność: 16GB

3. Typ: DDR3

4. Taktowanie:1600MHz

5. Rodzaj: 2Rx4

6. Korekcja: ECC REG
	2

	System operacyjny
	1. System operacyjny: klasy Windows Serwer 2012 Enterprise

2. Język: Polski

3. Architektura: 64-bit

4. Nośnik: DVD-ROM

5. Aktualizacje: Service Pack 1
	1


Wymagania dotyczące oprogramowania:

Oprogramowanie zarządzające systemem monitoringu w wersji korporacyjnej:

Zaawansowana platforma serwerowa do monitoringu video IP obsługująca nieograniczoną liczbę kamer, serwerów i klientów (brak ograniczeń softwarowych). Wydajność systemu winna być ograniczona jedynie przez zasoby sprzętowe natomiast platforma softwarowa winna umożliwiać wzrost wydajność po wymianie lub rozbudowie sprzętu komputerowego.

Możliwość zróżnicowania aplikacji klienckiej dla konkretnych potrzeb.
Możliwość w aplikacji użytkownika bieżącego podglądu i odtwarzanie obrazu z wszystkich kamer z wielu serwerów jednoczenie. 

Intuicyjny interfejs użytkownika, łatwy w użytkowaniu nawet dla ludzi z minimalnymi umiejętnościami informatycznymi.

 

Wsparcie i obsługa min. 500 modeli kamer różnych producentów (min. 50) potwierdzona stosownym oświadczeniem/wykazem producenta oprogramowania. Obsługa najnowszych megapikselowych kamer z prędkością 30+ klatek na sekundę. Udokumentowane liczne wdrożenia oprogramowania na całym świecie – min. 30 tys. wdrożeń. Zapewnienie pełnego wsparcia producenta przez okres trwania gwarancji.

Wymagane cechy oprogramowania:

· architektura master/slave umożliwiająca administratorowi rozproszenie serwerów zapisu po całej sieci

· elastyczna skalowalność, obsługa wielu serwerów, lokalizacji i klientów

· elastyczny zdalny dostęp, możliwość sięgania po dane wideo monitoringu z każdej lokalizacji, w każdym czasie przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa lub PDA

· Wsparci dla rozwiązań mobilnych

· Możliwość dostępu i użytkowania systemu za pomocą:

· dedykowanej aplikacje klienta w polskiej wersji językowej

· aplikacji działającą w oparciu o przeglądarkę www w polskiej wersji językowej

· dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne w polskiej wersji językowej

· Dedykowana aplikacja klienta winna zapewniać możliwość:

· Funkcji mapy – łatwy i intuicyjny dostęp i sterowanie do wszystkich kamer i pozostałych urządzeń oraz systemów zintegrowanych w systemie

· Łatwej kontroli i sterowania zintegrowanymi z kamerą urządzeniami i pozostałymi podłączonymi do niej systemami z poziomu podglądu widoku kamery

· Wirtualnego joystick’a za pomocą łatwego sterowania kamerą w zintegrowanym oknie na ekranie

· Łatwego dostęp do managera alarmów i obsługi zdarzeń z poziomu aplikacji klienta

· Zaawansowanej obsługi wielu ekranów za pomocą pływających okien

· Wyświetlania podglądu nagranych sekwencji wideo za pomocą miniaturowych obrazków

· Aplikacja działającej w oparciu o przeglądarkę www winna umożliwiać:

· możliwość pracy pod minimum 4 różnymi przeglądarkami internetowymi

· natychmiastowy podgląd z jednej lub wielu kamer, odtwarzanie zarejestrowanego materiału, sterowanie kamerą PTZ

· możliwość dzielenia się zarejestrowanym materiałem (nagrania wideo i pojedyncze obrazy) z pozostałymi użytkownikami będącymi online – bez potrzeby konieczności nagrywania materiału na nośnik zewnętrzny (płyta DVD, pendrive itp.)

· praca w trybie bezpiecznej komunikacji – protokołu HTTPS

· możliwość generowania wyjść systemu typu otwarcie i zamknięcie drzwi itp. – zdalne sterowanie systemem

· umożliwienie dostępu do kamer dla zewnętrznych systemów monitoringu przyłączonych do oprogramowania (np. monitoringi urzędu, obiektów sportowych lub rekreacyjnych)

· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne winna umożliwiać:

· Możliwość darmowego ściągnięcia i zainstalowania na dowolnym urządzeniu mobilnym (smartfonie, tablecie)

· działanie pod minimum 3 różnymi systemami operacyjnymi

· dostęp do systemu nadzoru monitoringu za pośrednictwem Wi-Fi, 3G lub 4G

· wyświetlanie, odtwarzanie i eksport materiału wideo

· możliwość odtworzenia/przejrzenia zdarzeń i alarmów

· szyfrowanie komunikacji między urządzeniem a serwerem

· umożliwienie dostępu do kamer dla zewnętrznych systemów monitoringu przyłączonych do oprogramowania (np. monitoringi urzędu, obiektów sportowych lub rekreacyjnych)

· obsługa nieograniczonej liczby kamer z jednego serwera

· nieograniczona liczba użytkowników

· możliwość obsługi nieograniczonej liczby serwerów

· wsparcie wideo koderów JPEG, MPEG-4 i H.264,

· Audio: wielokanałowe nagrywanie z podsłuchem

· obsługa joysticka

· kontrola wejść i wyjść alarmowych (zdarzeń)

· ciągłe przeszukiwanie nagrań w oparciu o datę/czas/aktywność/alarm (VMD)

· eksportowanie nagrań w formacie JPEG, AVI, MKV, WAV i DB

· możliwość wykorzystania wbudowanego odtwarzacza pozwalającego na wgląd do eksportowanego materiału wideo wraz z dodanymi w systemie komentarzami, zakładkami i opisem zdarzenia

· eksport aplikacji przeglądarki ze zbiorami bazy nagrań w celu bezproblemowego dzielenia przeglądania ewidencji nagrań

· otwarta architektura – możliwość wykorzystania API/SDK producenta w celu integracji z innymi systemami bezpieczeństwa (kontroli dostępu, systemami POS, ATM, alarmami, bramami itp.)

· indywidualne profile użytkowników i zabezpieczenie hasłem

· weryfikacja integralności kontroli dostępu i plików logów

· nieograniczone dzienne archiwizowanie nagrań

· pełne wykorzystanie technologii wielowątkowej i wielordzeniowej; 

· konieczność dostarczenia od producenta pakietu utrzymania oprogramowania 

· obsługa różnych wideo koderów, min. MJPEG, MPEG-4, H.264

· Możliwość licencjonowania na kanał wideo: możliwość powiększania instalacji według potrzeb ze skokiem co kamera

· Brak dodatkowych opłat w przypadku rozbudowy systemu o kolejne stanowiska użytkownika, serwery zarządzania, serwery rejestracji

· Konieczność dostarczenia licencji na 8 kamer (licencje bezterminowe)

· Możliwość podłączenia innych systemów monitoringu w tym systemów monitoringu CCTV obiektów użyteczności publicznej (urzędy, obiekty sportowe i rekreacyjne) poprzez umożliwienie administrowania w ramach jednego systemu przyłączanymi systemami, przeglądania archiwów i możliwości dostępu do kamer działających w tych systemach

· Przyjazny interfejs centralnego zarządzania i kontroli wszystkich podłączonych kamer, urządzeń i archiwów bez względu na ich wielkość i lokalizację

· Możliwość oznakowywania/tagowania zarejestrowanych materiałów wideo i dodawania do nich notatek

· Możliwość archiwizacji materiału poprzez archiwizację wielostopniową w celu zapewnienia efektywnego długoterminowego przechowywania materiału wizyjnego

· Szyfrowanie rejestrowanych materiałów oraz możliwość oznakowywania elektronicznego eksportowanego z archiwum nagrania celem zabezpieczenia materiału przed manipulacją i fałszerstwem

· możliwość zgrywania kopii wybranych nagrań wraz z podpisem cyfrowym uniemożliwiając ingerencję w eksportowany materiał na zewnętrzne nośniki danych

· Możliwość nadawania różnych uprawnień różnym użytkownikom w tym możliwość udzielania dostępu do nagrań z określonych okresów czasu

· wsparcie oraz możliwość podłączenia kamer po protokole/standardzie ONVIF (Open Network Video Interface Forum) i PSIA (Physical Security Interoperability Alliance)

· Możliwość definiowania parametrów nagrywania niezależnie dla każdej kamery pracującej w systemie, 

· umożliwienie jednoczesnej obserwacji oraz przeglądania (wyświetlania) zarchiwizowanych nagrań z kamer

· system zarządzania monitoringiem oraz podłączonymi urządzeniami umożliwiający zdalne ustawienie presetów, tras monitoringu oraz sterowanie kamerami za pomocą joystika,

· możliwość przesyłania strumieni wizyjnych z kamer pomiędzy stanowiskami operatorów – operator włącza podgląd z kamery na monitorze operatora odpowiedzialnego za dany rejon,

· możliwość definiowania mapy punktów kamerowych

· możliwość podglądu obrazu z kamery z poziomu mapy – na podglądzie mapy włączone zostanie okno podglądu z kamery,

· możliwość utworzenia rozproszonych na terenie miasta stanowisk operatorów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji,

· możliwość jednoczesnego wyświetlania w jednym polu podglądu mapy i obrazu z kamery,

· zapewnienie poprawnego działania kamer w warunkach dziennego i nocnego oświetlenia,

· informowanie operatorów o awariach występujących w punktach kamerowych:

· informacja o zaniku zasilania – wraz z danymi o punkcie,

· informacja o otwarciu szafki

· informacja o zaniku obrazu wideo,

· informacja o zbyt niskiej temperaturze w szafce teletechnicznej,

· informacja o zbyt wysokiej temperaturze w szafce teletechnicznej.

· Automatyczne wykrywanie i zgłaszanie awarii dysku twardego dedykowanego rejestracji (archiwizacji) nagrań

· Automatyczne wykrywanie awarii serwera zapisu z powodu zdarzeń typu zanik zasilania

· Automatyczne wykrywanie i zgłaszanie awarii kamery typu brak komunikacji z kamerą

· możliwość tworzenia unikalnych profili oraz widoków z kamer dla każdego operatora osobno,

· możliwość zdefiniowania zwiększenia parametrów transmisji wideo w przypadku wystąpienia alarmów w systemie,

· możliwość zdalnej administracji systemu,

· monitorowanie systemu z analizą danych aktualnych i historycznych w tym generowanie raportów z użytkowania serwera, sieci, kamer i archiwum

· możliwość zainstalowania wideo ściany z obsługą mapy, podglądu kamer, zarządzania systemem, raportowania zdarzeń i alarmów

· obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP Pro, 2003 Server, XP Pro (64-bit), 2003 Server (64-bit), Vista Business, Enterprise i Ultimate, Microsoft Windows Server 2012 (64 bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bit), Microsoft Windows Server 2008 (32 or 64 bit) 

· obsługa dysków twardych: E-IDE, PATA, SATA, SCSI, SAS (7200 RPM lub szybszych)

· Uaktualnienia przez okres 2 lat

· Na etapie składania oferty Wykonawca winien dostarczyć karty katalogowe oprogramowania potwierdzające posiadanie wymaganych funkcjonalności

Analityka obrazu:

· Maksymalizacja wykorzystania dysku: możliwość przechowywania tylko wybranych obrazów – rejestrowanie zdarzeń z wykorzystaniem detekcji ruchu, zdarzeń zewnętrznych lub zdefiniowanego kalendarza

· Możliwość szybkiego eksportowania zarejestrowanego materiału

· nagrywanie w przypadku wykrycia ruchu (VMD – Video Motion Detection) lub wyzwalanego zdarzeniem, ze zwiększeniem szybkości rejestracji

· inteligentne sterowanie kamerami PTZ (uchylno-obrotowymi z zoom) z wykorzystaniem zdefiniowanych pozycji (do 50) i patrolingiem powiększanie zaznaczonego fragmentu obrazu, pozycjonowanie na zdarzenie zdefiniowane lub wyzwalane ręcznie

· alarmowanie detekcji ruchu i zdarzeń poprzez e-mail lub SMS

· zarządzanie alarmami

· możliwość ustawienia stref prywatności

· Moduł wykrywania ruchu na obrazie z kamery i automatycznego sterowania, śledzenia i przybliżania obrazu na wykryty obiekt dla min. 2 kamer obrotowych funkcjonujących w systemie, moduł winien pracować również w porze nocnej (po zmierzchu)

· Możliwość zainstalowania modułów wykrywających:

· Leżące i upadające postacie

· Pożar – wykrywanie ognia i dymu

· Jazdę pod prąd

· Intruzów w wyznaczonej strefie

Możliwość zainstalowania modułów pozwalających na:

· Zliczanie pojazdów

· Zliczanie osób

· Detekcję twarzy

· Odczyt tablicy rejestracyjnej
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