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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO S€ REALIZACJI.

Opracowanie obejmuje zakresem odcinek ulicy Zacisze od skrzyzowania z
ul. Kalinowg do skrzyzowania z ul. Jodtowg oraz ul. Jodiowg od skrzyzowania z
ul. Zacisze do skrzyzowania z ul. Spokojng w Goleniowie. Dlugos$¢ sciezki rowerowej
wynosi okoto 1308 m.

Inwestycje nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

= Zagospodarowanie placu budowy.

» Przestawienie istniejgcych i kolidujgcych znakéw pionowych.

= Wykonanie organizacji ruchu na czas robot.

» Zdjecie warstwy humusu.

* Roboty ziemne, wykonanie wykopOw i hasypow.

= Roboty rozbiorkowe.

= Ustawienie kraweznikOw i obrzezy.

= Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego pod nawierzchniami drogi dla
rowerow.

= Wykonanie nawierzchni bitumicznej w dwoch warstwach.

= Umocnienie nawierzchni zjazdow.

» Humusowanie i profilowanie skarp i poboczy.

= Wykonanie zieleni niskiej na skarpach i poboczach.

= Wykonanie statej organizacji ruchu i demontaz organizacji ruchu na czas
robot.

= Uprzatniecie placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Dokumentowany obszar objety opracowaniem znajduje sie w gminie Goleniow,
powiat goleniowski, wojewddztwo zachodniopomorskie. Dziatki objete inwestycja: dz.
nr: 98 dr, 123/53 dr, 123/46 dr,2/9 dr, 64/1 dr,32 dr, 33/1 dr, 34 dr, 38/1 dr, 40 dr, 43 dr
- obreb Goleniow 11. Trasa Sciezki rowerowej przebiega na odcinku ul. Zacisze oraz
dalej wzdtuz ul. Jodtowej w Goleniowie, w strefie zamieszkania.

Projektowana $ciezka rowerowa przebiega po wschodniej stronie ul. Zacisze i
potnocno-wschodniej stronie ul. Jodtowe.

W pasie drogowym przebudowywanej drogi wystepujg nastepujgce media:
» kanalizacja sanitarna,
» kanalizacja deszczowa,
= sie¢ wodociggowa,
= sie¢ gazowa,
= kable teletechniczne
= linie energetyczne niskiego napiecia.
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3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE M OGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA.

= Zagrozenie wynikajgce z ruchu pojazdow samochodowych w ciggu drogi
powiatowej podczas wykonywania rob6t drogowych.

= Waski obszar rob6t drogowych.

= Prace w bliskim sgsiedztwie lasu.

* Istniejgce uzbrojenie terenu w postaci, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych,
sieci wodociagowej, linii energetycznych oraz kabli teletechnicznych.

=  Skiadowisko materiatéw budowlanych.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY
REALIZACJI ROBOT.

=  Wykonywanie robot pod ruchem drogowym,
» potrgcenie, przejechanie przez maszyny i urzgdzenia budowy,
* potrgcenie, przejechanie przez przejezdzajgce pojazdy niezwigzane z budowg
= wykonywanie robot budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrodiem drgan i
hatasu przekraczajgcego 100 db w poblizu budynkow,
= kolizje wysokich maszyn (przede wszystkim koparek) z istniejgcymi drzewami
zlokalizowanymi bezposrednio przy projektowanej drodze dla rowerow.
W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(planu bioz):
= roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu budowlanego,
= roboty wykonywane w wagskim pasie drogowym na skarpie,
= roboty prowadzone w poblizu istniejgcej linii energetycznej wysokiego napiecia,
= roboty prowadzone nad istniejgcymi sieciami gazowymi i wodociggowymi.

SzczegoOtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA.

Organizacje ruchu na czas robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu.

Oznakowanie robot w obrebie urzadzeh obcych zgodnie z odpowiednimi
przepisami BHP



6.

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow.

Obstugi maszyn i urzgdzen technicznych.

Postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
Udzielaniu pierwszej pomocy.

Apteczka wyposazona w podstawowe leki zdrowotne i srodki opatrunkowe.
Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdblnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie
budowlanym i wymaganiami Prawa Budowlanego,

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony interesow 0soOb trzecich, oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe
regulujg zapisy SST)

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie
BIOZ.
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